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 (
左页边距2.75cm
) (
上页边距2.5cm
)摘 要
(黑体，三号，居中，字间空1字符)
(空1行)

随着近年来计算机技术、网络通信技术、自动化控制技术和传感器技术的发展，实验室管理变得越来越智能化。传统的实验室管理是采用值班人员巡检，实验室配有烟雾等传感器的检测系统，这些系统大多采用有线方式通信。本文分析了现有实验室管理系统的发展现状，研究了多种网络通信技术的特点，针对传统系统采用的有线通信方式进行了改进，提出了基于Zigee技术的实验室监控系统方案。
………………
（内容中文，200字左右宋体，宋体，小四；英文，Times New Roman、小四；单倍行距，首行缩进2字符)
(空1行)

关键词：关键词1；关键词2；……；关键词n
(“关键词”三字黑体，小四；内容中文，关键词一般为3－5个，宋体，小四；英文，Times New Roman、小四)
 (
右页边距2.5cm
) (
下页边距2.5cm
)（插入分页符，另起一页）
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(空1行)
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（插入分页符，另起一页）

[bookmark: _Toc434307587]
1 前言（绪论）
(一级标题编号采用“1”“2”……， “前言”黑体，小三，居中，单倍行距，段后0.5行)
近几年，随着社会和科技迅速的发展，国家对高校关注和投入力度也在逐渐加大，这不仅促使我国高校基础设施的规模在不断扩大，也促进了招生规模，国家的投入是希望能够更好的提高教育质量，因此高等院校的教育质量越来越受到国家关注。
[bookmark: _Toc434307588](内容中文，宋体，小四；英文，Times New Roman、小四；行距固定值23磅，首行缩进2字符)
[bookmark: _Toc12844][bookmark: _Toc414823057]1.1 课题的背景及意义
(二级标题编号采用“1.1”“1.2” “2.1”……，宋体，四号，加粗，左对齐，段前断后各0.5行，单倍行距)
目前在我们国家许多高校在实验室管控方面做了一些的措施，也有各自的安防系统，这些安防系统大多都是基于有线的方式，有线的监控系统存在一下几个方面的不足。
一是采用有线方式比较耗费材料，增加了成本的投入。
二是硬件之间都需要连接、需要繁琐的布线，时间越长线路容易出现线路老化、接触不良等的问题。
[bookmark: _Toc434307589]1.1.1 室内监控在国外发展现状
(三级标题编号采用“1.1.1”“1.1.2” “2.1.1”……，宋体，小四号，加粗，左对齐，段前断后各0.5行，单倍行距)
在欧美一带，室内监控系统发展较早，技术也比较成熟，这主要是由于电信运营商和设备厂家的带动，形成了比较成熟的应用，下表是国外主要运营上在监控领域内取得一些成绩。
表1-1 国外运营商取得的成绩
（表序编号采用“表1-1”“表1-2”“表2-1”……，表题中文宋体，五号；英文，Times New Roman、五号，居中，单倍行距）
	运营商
	时间
	取得成绩

	韩国KT
	2005年
	实现PC或手机监控

	法国FT
	2005年
	实现了基于LiveBox的LiveZoom和无线网络摄像机

	美国AT&T
	2006年
	通过PC和手机实现了远端监控（支持无线和有线），

	英国BT
	2006年
	基于数字家庭网关的HomeHub网络摄像机

	西班牙TDE
	2007年
	基于WEB技术的监控，主要是使用无线网络摄像机

	日本NTT Docomo
	2007年
	基于Internet和手机的监控


[bookmark: _Toc434307590]（表中中文宋体，五号；英文，Times New Roman、五号）
1.1.2 室内监控技术
室内监控系统发展较早，技术也比较成熟，这主要是由于电信……
[bookmark: _Toc434307591][bookmark: _Toc433898915]1.2 Zigbee技术国内外发展现状
 (
1
)

截至目前，ZigBee技术的的发展已有十多年的历史了，谈到Zigbee技术我们不能不提起ZigBee Alliance公司……
…………
（插入分页符，另起一页）

[bookmark: _Toc434307592]2 系统的结构
[bookmark: _Toc434307593][bookmark: _Toc23817][bookmark: _Toc414823065]2.1 系统总体设计结构
本文是基于linux系统和ARM硬件平台设计的智能实验室监控系统，远程的通信方式为以太网，用户可以使用浏览器登陆到监控系统，通过Internet网络访问实验室里的嵌入式控制器中的Web服务器，
………………
[bookmark: _Toc354748380][bookmark: _Toc414823066][bookmark: _Toc434307594][bookmark: _Toc16043]2.2 Zigbee无线通信技术
Zigbee技术是基于IEEE802.15.4标准的低功耗局域网络协议，它一种短距离无线、低功耗的无线通信技术，又称紫蜂协议。它的特点就是近距离，低复杂度低功耗、低传输速率，目前主要用在远程控制、自动控制等领域。ZigBee协议从下到上分别为物理层(PHY)、媒体访问控制层(MAC)、传输层(TL)、网络层(NWK)、应用层(APL)等，其中PHY层和MAC层遵循IEEE 802.15.4标准的规定，ZigBee的体系结构如图2-2所示。

图2-2 ZigBee的体系结构
（图序编号采用“图1-1”“图1-2”“图2-1”……，图题中文宋体，五号；英文，Times New Roman、五号，居中，单倍行距）
Zigbee应用层结构主要包括三部分，应用支持层、设备对象和应用对象。
…………………………
（插入分页符，另起一页）
2 系统的结构

[bookmark: _Toc434307595]参考文献
(“参考文献”黑体，三号，居中，1.5倍行距)
[1] 刘继超.基于DM355的嵌入式网络视频监控系统设计[D].青岛科技大学，2009.
[2] 步春媛，徐大华.智能实验室监控系统的设计[J].实验技术与管理，2007，24（7）:145-147.
…………
（连续编号，宋体，五号，左对齐，1.5倍行距；具体格参照《文后参考文献著录规则（GB/T 7714-2005）》）
（插入分页符，另起一页）
参考文献

[bookmark: _Toc434307596]致    谢
(“致谢”黑体，三号，居中，两字之间空4字符，1.5倍行距)
本论文是在***老师的悉心指导下完成的。***老师渊博的专业知识，严谨的治学态度，精益求精的工作作风，严以律己、宽以待人的崇高风范，朴实无华、平易近人的人格魅力对我影响深远。……
(内容中文，宋体，小四；英文，Times New Roman、小四；1.5倍行距，首行缩进2字符)
（插入分页符，另起一页）
致谢

[bookmark: _Toc433291750][bookmark: _Toc433287192]附录一（或附录）：
[bookmark: _GoBack]（“附录一”黑体，三号，左对齐，行距固定值23磅）
协调器负责智能实验室监控系统中的无线传感网络的建立，节点的加入，地址的分配，设备数据的更新，网路的状况自动更新和设备关联表的维护。在此系统中Zgbee网络组网采用星型网络中，因此需要第一个节点为网络协调器用于建立网络，管理网络中的其它节点。
(内容中文，宋体，小四；英文，Times New Roman、小四；行距固定值23磅，首行缩进2字符)
附录二：
……
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